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Informacje ogolne

Certyfikaty

OstrzeUenia i Srodki ostroUnoSci
Zalecane praktyki

Certyfikaty

Detektory strefowe R&uZ 1 mogN byl produkowane w celu spe
certyfikat-w, w tym tych wyszczeg:-IlInionych po
niebezpiecznego, dla kt-rego pr macjamiNadegyp est ce
etykiecie lub zamoéwieniu.
Tabela 1.1 Certyfikaty obszaréw niebezpiecznych
Organ Klasyfikacje obszarow Dopuszczalny zakres
certyfi temperatury
ATEX Ex da ia I I C T4 Ga, Grup -20°C do +55°C
Ex db ia IIC T4 Gbainstalowanym czujnikiem podczer (-4°F do +131°F)
Grupa urzNdze® i kategor
CSA Klasa |, Dziag 1, Grupy -20°C do +55°C
Ex daia IIC T4 Ga (-4°F do +131°F)
C22.2 nr 152 ma zastosowanie tylko do otidzytodia
czujnika termokatalitycznego.
IECEX Ex daiallC T4 Ga -20°C do +55°C
Ex dbia IIC T4 Gb z zainstalowanym czujnikiem podc (-4°F do +131°F)
INMETRO Ex daiallC T4 Ga -20°C da-55°C
Ex db ia IIC T4 Gb z zainstalowanym czujnikiem podt (-4°F do +131°F)
UL Klasa |, Dziag 1, Grupy -20°C do +55°C
Klasa 1 Strefa 0 AEx daia IIC T4 Ga (-4°F do +131°F)
Klasa 1 Strefa 0 AEx db ia IIC T4 Gb z zainstalowany
czujnikiem podczerwieni
Poni Usze dotyczy przyrzNd-w, kt-re majN byl stosowane zgodnie z cer
Detektor strefowy Radius BZ1 posiada certyfikat zfikevdnysh &gsirefyz CSA 2z g

niebezpiecznych obszakatha sy |, Dzi ag 1 w oz2Cde+5°E

CSA oceniga jedynie czinSi przyrzNdu sguONcN do
CSA C22.2 Nr 152 w zakresie temperatueyiatic2c 0 AC d o

skalibrowanych na 50% LE&L CH

temperatury otoczenia

T

monitor -

w

\ p ozng cadrrui & ezr mbokramNa | i
+55AC. Dotyczy to tyl ko

sto



Poza ni Uej wymienionymi certyfi kacj) ami nal eUy

Scientific, ktérazvi e r aj N n aipforrmacjelaeriyfégcjaqarddukiovwezprzeavodowych

Tabela 1.2 Certyfikaty i dyrektywy d

Agencja lub organ Numer identyfikacyjny lub numer  Kraj lub region
rejestracyjny

CNC C-20586 Argentyna

Dyrektywa radiowa CE (RED) Nie dotyczy Wiele krajow

FCQ Zawiera FCC ID: Us®I1220 USA

iCtQATAR CRA/SA/20168371 Katar

ISEBCanada Obejmuje IC: 7083Ri220 Kanada

TRA ER46539/16 Zjednoczone Emiraty Arabskie

TRC TRC/LPD/2018/122 Jordania

Nal eUy uUyl ustawienia trybu mocy LENS do kontzrdyiektywNpGEiI REDfran
BWymagania oznakowania: INDUSTRIAL SCIENTIFIC CORP.; SAFECORE MODULE; Zawiera SSM2Q0FZ&nMBra /a0 70811220

OstrzeUenia 1 Srodki ostroUnosS

Przed obsgdgugN i ser wisowamizeunmi pernz yernz Nd wn i neg Isez(N

Zaniechanie wykonania wskazanych procedur | ub

podanych w Tabel i 1adn8 Ue wp otgroerSscziy In iwgiaeScsizweojS cii

spowodowal preczsthavarinidw.ni e b e

Tabela 1.3 OstrzeUenia i oSwiadczenia ostr

A JeSli okaUe sin, Ue przyrzNd nie dziaga prawi

A Ze wzglnd-w bezpiecze@®twa niniejsze urzNdze!
wykwalifikowany personel.

A OSTRZEt ENI E: ZAMI ANA ELEMENTEW MOt E NEGATYWN

A Nie stosowal w atemo.sf eAtzneo swzebroag anczobnoegja cwo ntal  w
odczytow.

A At mosfery ubogie w tlen mogN powodowal bgndn:

A Nagge zmiany ci Snienia atmosferycznego mogN |

A Szybkiwzrostd c zyt u gazu, po kt-rym nastipuje spade
zakresu, co moUe stwar zal zagroUeni e.

A Krzem i inne znane zanieczyszczenia mogN usz|
niedokgadne odczyty gaz- - w.

A Do czyszczenia przyrzNdu |l ub jego el ement - -w |
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Tabela 1.3 OstrzeUenia i oSwiadczenia ostr

A
A

B bbb

B>

W celu zapewnieni a gokgadnoégi pomiar-w, wsz:
czystosSci i zapewni | ich droUnoSlI .

Wszystkie czynnoSci serwisowe przy przyrzNdzi
serwisowN definiuje sin jako demontaU, wymi€®.]
Modul e | ub Radius Base. Przed przystNpieniem
przyrzNdu.

Procedury konserwacje(r owani e, kali bracja i test sprawnc

bezpiecznych.
Przed pierwszym uUyciem akumul ator podstawy |

Akumul ator podstawy Radius pBaee @fowimmi d mdhsit
autoryzowany serwis.

OSTRZEtNdNd EEADOWAL AKUMULATORA W OBSZARZE NI E
Nal eUy podgNczal wygNcznie zgodny zasilacz (:
przyrzNd Radius BZ1 | ub podstawa Radius Base
zasilacza.

OSTRZEtVENNIEEBEZPI ECZNYCH MI EJSCACH NALEtY POD
AKCESORIA ZASILANIA FIRMY INDUSTRIAIFSCENTWE DGUG SCHEMATU UKGA
INDUSTRIAL SCIENTIFIC O SYMBOLU 18P0D9387

Schemat ukgdgadu sterowania zamieszczono W WYymi

niniejszej publikacji. KeaUzadewlkkasikicweRécojrN -owb snjaul
Gdy zasilaciej e st u Uy wany i przerZN'd lub jego podst
ni ebezpieczny, naleUy zagoUyl zaSlepkn portu
Zasilacz Numer katalogowy instrukgjijoln g i

Zasilacz o wyddguUonym czas 17158385
Zasilacz iskrobezpieczny o 17158248

Uergzenie radi owe Radius BZ1 LENS emituje el
zal eUne od ustawienia trybu mocy LENS.

Ustawienie trybumocy LE Cz st ot | i wo Si  Maksymalna wypromieniowywana
transmisji

Swi at 24052480MHz 20 dBm (100 mW)

CE RED 24052480 MHz 9,4 dBm (8,7 mW)

Zawiera ur zNd z-enodel ESMR2(® ZOCIDz-BIPD 2@ weNi ni ej szy pr z
15 przepisow C C . Eksploatacja urzNdzeni(al)p oudlzeNgdaz ema
powodowal ni epoUNdann yec muzsa k p-yd e @ dip o(r 1)e uwraz Nda:

mogN powodowal niepoUNdane dziaganie.

Opi sywane urzNdzenie zostado przebadane i uzi
zgodnie z czhnSECGE. 16gBani Czpmizaptis-mwaj N na ce
szkodliwymi zakg-ceniami, gdy urzNdzenie jesi
wykorzystuje i moUe emit owajestzinsalovwanen stosowane fgsdnie
instrukcj N, moUe powodowal szkodliwe zakg-cel
obszarze mieszkalnym moUe spowodowal powstani

slkorygowania zakd-ce® na wgasny koszt.
PrzyrzNd jest zgodny z c¢czinSci N 15 przepis-w |

f Niniejsze urzNdzenie nie moUe powodowal szk
T Niniejsze uerdeniee oms ie raynie @dkdr rce nia, ws
powodowall ni epoUNdane dziadgani e.



Tabela 1.3 OstrzeUenia i oSwiadczenia ostr

A

A

Zmi any lub modyfikacje dokonane niezgodnie z
uUyt kowni ka do korzystania z urzNdzeni a.
Ekspozycjamaf e r adi owe: Niniejsze urzNdzenie spegr

dla niekontrolowanego Srodowiska przez Feder
Innowaciji, Nauki i Rozwoju Gospodarcaedy H&ED) oraz zalecenia Rady Europejskiej w sprawie ogr

ekspozycji IugjnoSC| na d51HGENN N ep clza@ @l e Nz
i eksploatowal tak, aby 0d|eeg‘rgm511y}nkmMZ|ykaeIV\ey|
20 cm. Nadajnik nie moUe znajdowal sin w tym

lub nadajnikiem.

Firma Industrial Scientific zaleca, aby osoby z rozrusznikiem serca lub warmiipsyeaiesstefibrylatorem
(1 CD) zachowadgy minimalnN odleggoSi 20 cm mi.
bezprzewodow&/ cel u uzyskania dodatkowych wskaz- - welk
wyt w- r cikaseraaibICB. z n

UrzNdzenie to jest zgodne z normN | ub nor mami
Eksploatacja urzNdzenia podlega nastnpuj Nc@®m
urzNdzendpomwei nlaylza&kd- ceni a, wgNcznie z zak

urzNdzeni a.

Zalecane praktyki

Li

sta kontrolna przy pierwszym uUyci
W celu przygotowani a przyrgNdu Radius BZ1

wykonal nastfipujNce czynnoSci

= =4 -8 -8 -8 -9

skonfigurowano przyr zNd;
nagadowano akumul ator ;
zweryfi kowano ustawienia przyrzNdu i dostoso
skalibrowano przyrzNd;
przeprowadzono test sprawnoSci ;
przeszkolono uUytkownik-w przyrzNdu.

Wytyczne dotyczNc e umi eszczeni a

W celu przygotowania planu umieszczenia dlI

u
do

a

przyrzNd-w Radius BZ1 naleUy wzi NI pod uwagh

charakteru obiektu 6rLhrkgtilcEqguBpmehENNELt Wor k

mindzy i nnymi ni Uej wymienione kwestie.

Czynni ki dotyczNce gaz-w i obi ektu

1 Okrgélli gﬁstoSC|'gaz-\N docelpwych.

T Znal | ub spr-bowal przewidzi el mi ej sca poten
zwi Nzanyc h Z gazami

T Uwzgl ndni | temperaturn powietrza obszaru or a
kierunek. )

T Uwzgl ndni | charakter terenu obiektu.



Czynni ki dotyczNce gNcznoSci bezprzewodowej |

PrzyrzNdy Radius BZ1 do detekcji gazu sN wypo
bezprzewodowe pogNczenie ur.z Nl zaer@ - w)mont! fii dazi ya [
grupie LENS Wireless. LENS obsgugufza r-wniel
poSrednictwem zgodne| GatewaynyUssp reacw roiwee jt, o a nackn ietj
przyrzNd-w w grupi e.

1 Wodniesieni do przyrzNd-w pracuj Ncych w grupie r-
SwiadomoSi, Ue urzNdzenia r-wnorzidne LENS k
r-wnorzindne obej muj N i nGatewappzypadkuNaisgiezenia b r a my
urzNdze® od A do F tak, tak jak przedstawi on
mi idzy urzNdzeni ami r-wnorzndnymi w grupie L
konstrukcyjnymi (szary pasek).

f Podczas kormpStanL&ENS WNreless naleUy upewni
przyporzNdkowany do UNdanej grupy LENS; nale
uwzglndnia kaUdy przyrzNd w zasifigu co naj mn

 Abyutymal kaUdy typ pogNczenia, naleUy stosowa
zasingu (patrz Tabela 1.4). Jak pokazano, za
ustawi eni a tr y Bin. ozygjesyustavioNyIgogniez gykektyild 'y ¢ z Nc N
urzNdze® radi owych CE (RED). Aby wySwietl il
Rozdziadgem 4: AUstawieniao.

Uwaga Dostinpne, gdy usguga i Net Now i wszystkie pr:

monitorowania bay w o

Aby osi NgnNi najlepsze rezultaty podczas prac

umi eScil je w miejscu ze swobodnym dostipem d

pomi esz ezs @ dbisaraali esy gdnlaaj uf unykntaj goannael gnoo S ¢ i GPS

Odpowi ednio do potrzeb, naleUy nadzorowal roz

AObsgugao) .

Rysunek 1.1 Przykgadowy plan rozmiesz



Tabela 1.4 Wytyczne dotyczNce zasifgu pold
mocy LENS

OdleggoSi w linii wzrok
Ustawienie wg przepisow Ustawienie wg CE RED?
mi ndzynar odo"
Radius BZ1 do Radius BZ1 300 m (328 jardow) 185 m (202 jardy)
Radius BZ1 z Ventis Pro 100 m 100 m (109 jardéw)
Radius BZ1 z br 300 m (328 jardow) 185 m (202ardy)
RGXGateway
Ma zastosowanie, gdy wurzNdzenia sN skierowane do si
Konserwacja
Procedury okreSlone poni Uej pomagaj N w utrzym
operatora. Pomagaj N r-wnieU w radzeniu sobie
stopniowN zmiani na WygNB8ciwvuwygswj atknainaynket entoalrzep
byl dodatnia | ub ujemna i zwykle jest spowodo
T Zmi any w warunkach otoczenia, takich jak ten
powietrza.
1 Czujnkwk azuj e camwgglzyskmonEn i U docel owe i zos

dziaganie jednego |l ub wintejzejyyshi gue - avf, e lbtNy
ekspozyciji.

T Czujni k zostag wyzerowanyalubwskabi pbeawwangt v
docel owego czujnika | ub peakioe reaguj@digniki e gazu
f Wystnpuj N zmiany w stanie zasilania czujnika
spolaryzowane wymaghabli si agega pasi aani po st
napificiem lub braku zasilania moUe wymagal ¢
wmodule SafeCBMo dul e sN zasilane tylko z bateri.i p
modugezsafidppza podstawN Radius Base | ub st a
modugu w stacji dokuj Nce,j |l ub podstawie Radi
aywagaWi nc e j informacij.i o czugdoSci mkuAdn®mege na gazy
uzupedgniaj Nce.©bo gazach i czujnikach

Zal ecenia I ndustrial Scientific dotyczNce min
koner wacyjnych przyrzNdu zestawiono w Tabel.i 1.
bezpiecze@®twa pracowni k-w i sN oparte na dan

najlepszych praktykach br aia Sceifcoidjest odppwiedsaa s a ¢
za ustalenie zasad bezpieczeE&twa danego prze

kt-rN mogN miel wpgyw dyrektywy i zalecenia g
schematyorgamiz y j ne uUyt kowania przyrzNd-w i ekspozy
Ustawienia

Ustawienia okreSlajN spos-b pracy przyrzNdu.
politykN bezpiecze@®&twa firmy otyeaymobowi Nzuj N
opracowany mi przez agencje regulacyjne i rzNd



Narzndzi a

Procedury konserwacyjne sN znane jako Anarzid
przyrzNdu | ub Jego komponent -w pod kNtem funk
wykonywani a | nych czynnoScikkonhkerwpicy hgodhe .
Autotest

Autotest sgulUy do testowania dziagania pamiifc
sygnagu al armowego (d¥winkowego i wizualnego)
Test sprawnoSci

Test sprawnoSci t ottad otwachzi agairjind kiw pktz.yrymda
Apobudzaneo) na dziaganie gaz-w kalibracyjnyc
dol nego alarmu. Powoduje to przej Sciie porrzzeysr zzg\y
pomySlnie |l ub nie zdagy tego podstawowego tes
Zerowanfe

Zerowanie koryguje Alinin bazowNo odczytu czu
odczyt- -w stnUenia gazu. Podczas zerowania, Kkt
czujniki wystawiane zbumzpoanetldezfnlzercgwnmlmbma powietriek i p o
atmosferyczne, o kt-rym wiadomo, Ue jest czys
poni Uej najni Uszego poziomu al ar mowego, ur zNd
jegozadanem j est odczyt pr - bki powietrza jako pow
Zzapewnienie czystoSci powietr za.

Kalibracpa

Regul arna kalibracja przyczynia sin do uzyski
kalibracji zainstalowane pr zyr zNdzi e czujni ki sN wystawiane
kalibracyjnych. Na podstawie odpowiedzi <czujn
spadek czugoSci czujnika bndNcy wynikiem eksp
UwagaPo kal i bracji WyS\LvietIanaAjest procentowa war't
pozostagego okresu uUytecznoSci czujnika. Gdy jeg
kalibraciji.

Dokowanie

Po zadokowani pr zyr zNdy obsgugi wane przez system i Ne
Software Admin Console) zostanN zaktualizowan
sprawnoSci i procedur kali br acjiakiualilmwsapenc hr oni z
poprzez wprowadzanie usprawnie@® przez firmn |
l nne czynnoSci konserwacyjne

Zapami Aitane przez przyrzNd wartoSci Sredniej
chwil owego (STEL) i etozytfgUsktzktowgkmbWnekA
skasowany, jego wartoSl |Jjest zerowana, zerowa
Przeprowadzal wygNcznie w obszarach uznanych za bezpie



Tabela 1.5 Zalecana czdsymnod$wioSkomwyknow:
przyr zNdu

Procedura Zal ecana minimalna czfistotl i woSi

Ustawienia Przed pierwszym uUyciem, po wymianie

Zerowanie Przed pierwszym uUyci e m;tygodriedub floaobserwanan
dryftu czujnika.

Kalibracfa Przed pierwszym uUyciem, a nastipnie
Test spr Przed pierwszym quciem; mepasadppNewwt

Dual Sémrszéed kaUdym uUyciem danego dni
DualSensé¢ zgodni e z potrzebN mindzy comies

Autotedt W razie potrzeby.

Pomi idzy regul ar niymina prodesituriaani %ail é mtriafcijé¢ Zaleca r-wnieU,

kaUdym z tych zdarze@ urzNdzenie upadnie, zostwlbkiomieupuszczo
wystawione naadgphagaBspezataddanego zakresu (dodatniego |l ub u
wody lub zanieczyszcze® Kalibracjn zaleca sifa r-wnieO po in
BJeSli warunki nitespyzwaplrajwhobaicogpzioermaerin moUna przeprowadz
przyrzNdu, potencjalnej ekspozycji na gaz oraz warunk-w Srod

Kiedy czujnikitriydier Douwée Senisagajtswy sprawnoSci tych czujnik
polityki bezpiecze@Gstwa firmy.

PrzyrzNd wykonuje autotest po wgNczeniu zasi | aguzianegoJeSl i pr z
okresu. Autotest moUna r-wnieU wykonal na UNdanie z poziomu
UwagaStosowanie gazow kalibracyjnychikre st agy dostarczone przez Industri al Sci e
produkt i 0 gr an ilamdsgkbdowawczee ncj al ne roszczen
Czujni ki wstnpnie spolaryzowane
Dziaganie czujnik-w wstinpnie spolaryzowanych
zasilaniu czujnik-w w naturalny spos-b nastnp
spola y zowany potrzebuje czasu na ponownN stabil
nastnpnie jego przywr-ceniu. Czas stabilizac]
zasilaniu. W celu zwpewpneri apstabykrow8oychzanm
SafeCore Module naleUy stosowal sin do inform
f Zainstalowal modug SafeCore Module we w pegn
T Po zainstal owaemi Radiods gBa sve pjoelgd aswzuj ni ki ws
zasilane z akumulatora podstawy, niezal eUni e
JeSli a@ddstavpdadaduje sin, czujniki bAndN pobie
mod.l@d or macje dotyczNce akumul atora i bateri
rozdzial®b agoSi i .przechowywani e
f Je S| iniejmodtugzai nst al owany w podstawie Radi

—_c
(72}

bidN zasilane mobafjaby i upodymaly mafj &lcielj no S

Gdy czujnik wstinpnie spolaryzowany fest w uUy
ni skiego pozi omu lubna gsakd oewgaon ipao zai koummuu | naatgoardao wa n i
nal eUy wykonal ni Uej opisane czynnoSci



OstrzeUenie o niskiOstrzeUenig 0O niskim po.:
nagadowani a akumul abateriipodtrzy muj Nc e j

f Nagadowal akumul atfY Wymienil baterin podtr
Base. Module.
T WgNczyli zasilanie § Zainstal owal modug we
Radius BZ1.

T Odczekal do 24 go(f WgNczyl zasilanie przy
stabilizacja z uj ni k a tﬁﬂ Odczekal do 24 godzi n,

spolaryzowanego. wstfipnie spolaryzowane

Wymagania dotyczNce zasilania cz ni k-w wstn
ostrzeUenia o niskim poziomie nagadowani a ba
przekracza moUliwoSci bat&r wskipNd t adlzzegpmmijkNacej,
pewnych przypadkach konieczne moUe byl potrak
spol aryzowanegoni sakiomopsdzizemiea i ma,gmsdnegwvani a b a't
powy Ue |

j p
t

Préobkowanie zdalne

Podczaspp- bkowania z uUyciem pompki z silnikiem i

zaleca przestrzeganie poni Uszych zasad.

T Wybral typ rurki odpowiedni dla wykrywanych
nal eOy uUyit efumiiowdN mowdpaok ¥ k owa ny), dwutlerkis t i puj I
chloru(Cp, chlorowodoru (HCI ) i l otnych zwi Nzk-
znanych gaz-w docelowych moUna uUyi weurek wur
gazy sN nieznane, naleUy uUywal rurek z powg

T Nal eUy znal dgugoSi przewodu pr-bkulNcego, p
ustalania czasu pr-bkowani a. Przew-d pr - -bkuj
Powinen byl r-wnieU wyposaUony w filtr przeci\
przewodu, kt-ry biegnie do obszaru pr-bkowan
jako odleggoSi od otworu filtkta: Py meErn Zvewy g v
sifn z wlotem pompki. NaleUy upewnili sin, Ue
ci Ngu pompki .

T Przed i po pobraniu kaUdej pr - bki powi etrza
pr-bkuj Ncego.

o Nal eUy wWlOyizakkiamka ko®a przewodu pr-bkuj
przeci wvodnego. Powinien w-wczas wystNpil
o Odbl okowal otw-r filtra przeci wwodnego. F
wznowil normalnN pract.

Uwagal e éwiy st Npi awaria pompy, sprawdzil i skorygowal
uszkodze® odpad-w i ni eprawi dgowe|j instalacji w na
wszystkich przygNczachot onwae jz aotryaczz cnea wliolttur zpeo npprkzie cii
ko®u przewodu pr-bkuj Ncego oraz wewnNtrz tulei wlo

f W oparciu o dgugoSi rplmlnzamymczadlecanpdladbtdxrmajprlﬁbklego ob
powi etrza do cszamhowppmzwe;Ndmaléww pozyj |
nastninpnie dodal 2 sekundy na kaUde 30 cm dgu
odczyt-w gazu i, jeSli sN wySwietlone, odcze



Tabela 1.6 Minimalnyczas pr - bkowani a dl a typowych d¢
DgugoSi p Czas + Wsp-gczyr = Minimalny czas

pr-bkuj Nc bazowy djgugoSci p prébkowania

(minuty) pr-bkuj Nc (mm:ss)

3,05m (10" 2 minuty " (3,05x2s) = 02:20

6,10 m (20 ) 2 minuty + (6,210x 2 s) = 02:40

9,15m (30") 2 minuty + (9,15x 25s) = 03:00

12,20 m (40" 2 minuty " (12,20 x 2 s) = 03:20

15,24 m (50 ) 2 minuty + (15,24 x 2 s) = 03:40

18,29 m (60 ) 2 minuty + (18,29 x 2 s) = 04:00

21,34 m (70" 2 minuty " (21,34 x2s) = 04:20

24,39 m (80" 2 minuty " (24,39 x2s) = 04:40

27,45 m (90 ") 2 minuty + (27,45x 2 s) = 05:00

30,48 m (100" 2 minuty . (30,48 x 2 s) = 05:20

DbagoS|l i przechowywani e

Okresowa kontrola przyrzNdu moUe umoUl i wil =zi
urzNdzeni a.

f Skontrolowal filtr przeciwpygowy/ przeci wwodn
zanieczyszcze@® |l ub niedroUnoSci .

f GNczni Kczniwktpmmdggu SafeCore Module, moUna o
f Podstawnhn Radius Base moUna wyczyScii wilgotn
izopropyl owego w stinUeniu 70%. Nie nel eUy na
moggyby uszkodzil powierzchnifh z tworzywa sz
zawierajN silikon, poniewaU mogN one zaniecz
UwagaDgugot rwage wystawienie na dziaganig wilgoci
urzNdzenia. Zmiany te nie wpgywaj N na dziagani e,

T I'ndustri al Scientific zaleca przechowywani e
poni ewalU takie rozwi NzanujeNpNzwodugwszktzida a
zasilania podtrzymuj Nce dziaganie zegara mod
czujnik-w z polaryzacj N wstfnapnN

Przed odstawieniem do dgugotermlnowego przech
instab wany akumul ator podstawy Radius Base. Jak
przechowywania w zaleUnoSci od zakresu temper

otrzymaniu gadunku energi i przez urzNdzenie p

Tabela 1.7 Temperatura i czas przechowywa

Zakres temperatury
przechowywania

Maksymalna temperatura przechowywania

120°C do +5°C do 21 dni
5°C do 25°C do 90 dni
25°C do 55°C do 21 dni
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Informacje o produkcie

Opis przyrzNdu

Opis systemu

NajwaUniejsze cechy techniczne
KompatybilnoSi

Dane techniczne

Opi s przyr zNdu

Detektor strefowy Re®RIZ 1 j est mi erni kiem (przyrzNdem) st
dostarczyl | ednoc zaks$gminie siedndcgazpw. Jest sgodiyzel & dzunikami a
iumo Ul i wi a mo n itléno oraz wiallninnygch gatdw ksycBych | wybudemigah.
strefowy Radius BZ1 jest przeznaczony do uUyt
wnagaj Ncych monitorowania obszaru przebywani a
jako urzNdzenie autonomiczne oraz monitorowan

Opis systemu

Radius BZ1 moUe byl obsgu

monitorowania strefy. Tak
sp

a
r
detektora Radius BZ1 w s-b, kt-ry pozwol i
ozagroUeniach gazowydlait yzdmewmriukdmdjoorea ldi e loc
Gdy celem jest bezprzewodowe pogNczenie wielu
przypominaj Ncym ogr oldENS$E eWi rBalaksispaal EBSt W Ne
pracn przyrzNd-w Radius BZ1l w pogNczonej bezp

nwywrgmack o aut onomi
yb pracy jest od

sobie wzajemnie alarmy i odczyty gazowe. Gdy
pozostage pr zSy rpzrNdeyjadwe rgunwsptp aere \ rEAN dfekcier - wnor zndr
Zzapewniona zostaje informacja Swietlna | ub d¥

geograficznym. Grupa LENS moUe ®ProvDoiakichh obej mo
zastoabhwm@Eni f orowanie w zamknintej przestrzen
pogNczenie z pracowni kiem wyposaUlUonym w przyr

JeSli celem jest osiNgnifncie powyUszych cel -w
wymienionyehl e ment - w, moUl i we jest zastosowanie zgo
Scientific. Brama sieciowafRGxteway s pr awni a wymi anii danych mind
przyrzNdami do det ekciNe Wymignianka her ml{ WpkHaosrysh
obsgugi funkcji moni tiNetNowani a na Uywo w ramac



Ne komputerze |l ub smartfonie uUytkownicy i Net

przy¥ozMdkw:t - w gazowych, al ar m--w gazd vkyoony,c hz d aJr:
i Net Now oferuje zmapowany widok stanu przyrz
celu powiadamiania (za poSrednictwem wiadomosS
uUyt kowni k-w olbNetndSwi ogawykurlyebuzdarzeniach p
przyrzNd- w.

Ten wyUAe,j opi sany, pogdgNczony bezprzewodowo sy
igot owoS| do dziagania w razie zagroUeCE

Uwaga zast osowanizaah wne jpmejyNezWadly Radi us, | ak
r-wnieU bramabh si eci owa smartfona

Dostnpne, gdy usguga i Net Now i wszystkie przyrzN
Uy wo .

bMaj N zastosowanie pewne ograniczeni a

Dane z pr Brama sieciowa
RGXGateway

(monitorowanie na
subskrypcji)

Rysunek 2.1 Opis systemu

~

Naj waUni ejsze cechy techniczne

Budowa modugowa

Detektor strefowy RSaféGofeModuipdstasiRadiessBase si 1 z mod
Po zainstalowaniu w podstawie Radius Base, mo
przyrzNdu. Zawiera czopmogiamgawamwi e ukigagowe e
bezprzewodowN, zegar baterin zegara oraz po
iustawieni a. Modug moUna wymienil i zdemont owa
iserwis@c zynne Smal eUy przeprowadzal w obszarze be:
W podstawie Radius Base znajduje sin akumul at
zasila przyrzNd. Radius Base sguUy r-wnieU ja
ulkyotwni ka przyr zNdu, ekran oraz wizual ne i dTw
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Zasilanie

Gdy pnigyersztNdv uUyciu, akumulator moUna nagadow
zasilacza produktu i Uynxewadhi az pyizlyajzMWNadeg @.ozW
utrzymywal , kor zyst afijmydugtriallSoantgi@t ybi | nych zasi

aMaj N zastosowanie pewne ograniczeni a.

Technologia DualSense

Technologia DualSéhsazwala na zastosowanie czujnikow nagohiadwdch zainstalowanych

czujnik-w tego samego typu, kt-re obsguguj N t
jednoczeSnie mierzN stnUenie gazu docel owego.
przyrzNd przetwajnakdanewySwaBdegopojedynczy
jednoczeSnie rejestry danych dla kaUdego czuj

KaUdy sparowany czujnik dziaga niezaleUnie od
sparowanego czujnika przejdzie w tryb pracy cz

pracin przyrzNdu w przypadku awarii czujnika D
LENS Wireless

PrzyrzNdy Radius BZ1 mogMekyir zwwpamdulirials ¢ ew If E
Scientific o topologi. kratowej, charakteryzu
kt -ry nie jest fabrymptinha wypbsdOwany w oBsfug
czasi e, kont akt ifiglud autos/zofanym cénmmuchseswispwym.l Sci en't
FunkcjonalnoSl LENS umoUliwia komunikacjn mih
r-wnorzndnych. Wykorzystuje funkcjn grupy do
KaUdy pr zw rperNods tnyo Usnppos - b przyporzNdkowal do gr
ustawieniach. LENS nie wymaga centralnego ste
LENS umoUl i wia obsgugn maksymal nirez NdDz gg@E.u pGr K|
moUe obej mowal detektory s SeriesbramysiecRwedRGXs BZ1,
Gateway

JeSli w grupie LENS pracuj®Na dkeaUdoyr zzy rrziNedhy zdnoa j
zasifigu dowol newoaoirmndgedwr rwyzafNdmgrayyrizeNdy i nf
nawzajem o alarmach i odczytach gaz-w. Dzinki
reagowal na niebezpieczne warunki gazowe, Kkt
ramg@ h grupy. Dane przesygane z wykorzystaniem |
szyfrowania firmy Industrial Scientific. LENS
niestandardowego klacza

INet Now

Gdy przyrzNMdWcRahieubhegsprpewodowo do zgodnej b
Scientific, ich al ar my i inne dane sN przesyy
usgugi i Net Now. Konfiguracja przwuskK8ubwimag
aktywowane do monitorowania na Uywo za poSred
przyrzNd-w i wytyczne dotyczNce zasingu pogNc
instrukcji.

i Net Now moUe zapewnmdnidzomgwaii 8HPat@ywo:i nne
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T szczeg-gowe alerty w ramach subskrypcji, kt
izdar zeniach zwi Nzanych z pracowni kami za po
lub obiema metodami;

f mapa monitorowania na Uywo aktywowanych przy

f opisy stanu przyrzNd- w.

Komunikaty

PrzyrzNdy Radius BZ1 oferujN dziagowi BHP ca§
spersonali zowanych kom@umOlbaatjspmrsomayzﬁumnyé(dn’iumkatych

przy uruchamianiu, wySwietlany podczas wgNcza
okoniecznoSci podjficia dziaganiad moUna ust awi
obecnoSl gazu ftalarmSTd&Lny TWALaTm gpcje komu
przekazywanie konkretnych instrukcj.i operator

aWymaga iNet Control lub konsoli DSSAC (Docking Station Software Admin Console) firmy Industrial Scientific.

KompatybilnoSi

Akumulatory i zasilacze

Akumul ator zasilngcy detektor strefowy Radiu
Nal eUy go gadowal w bezpiecznym Srodowi.sku za

Tabela 2.1 Kompatybilne akumulatory

Pozycja Cel Ograniczenia w zakresie zastosowania

Radius Base

Akumulatorwobudov Zasi |l a przyrz MoUna gadowal tylko w o
bezpieczne.

Zasilacz i przewc}d Gaduje akumul MoUna st oshsaaradh uzhanyctkza w

zasil aj Ncy bezpieczne.

SafeCore Module

Bateria poZasila zegar MoUna wymienial tyl ko w
wszelkie zainstalowane czujn bezpieczne.
polaryzacj N w
SafeCore Module nie jest
umieszczony w podstawie Ra

Base | ub stac
PrzyrzNd Radius BZ1 jest ompatybilny z dwoma
wydguUenie czasu pracy przyrz~Ndu. Kediddidnpyy z ni c
wpgyw na czas pracy. Przed uUyciem kt-regokol
dogNczonN do niego I nstrukcjN obsgugi, Kkt -ra
Tabela 2.2 Kompatybilne zasilacze
Zasilacz Numer katalogowy

instrukecji ol

Zasilacz iskrobezpieczny o wy 17158248
Zasilacz o wydguUonym czasie 17158358
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Czujniki
Jak przedstawiono na Rys. 2iRaUdpUwaj edinynmtlall
l'iczbie konkretnych miejsc wewnNtrz modugu Sa

nal ey stosowal zgodnN zatyczkn w miejscu nie
miejscach 4 i 6.

Tylko miejsca 3 lub 4

Dwutl eneR;1%56650a ( CO Amoniak (NH 17156656

LEL (metah)17156650 Tl enek aivppéead ( CO)
LEL (pentan)L715665K Tlenekwihgl a, wysoki Hakres
PID; 171566%0 Tl enek wingl a,2(Coriski k;il&56858 k

Tl enek whgl a 285p 13156630k o wo d
Chlor (@); 1715665D

Wodor (b 17156650

Cyjanowodér (HCN); 17158650

Siarkowodér £, 17156652

Tlenek azotu (NQ)715665D

Dwutlenek azotu @RQL7156650

Tlen (@7, 17156658

Fosfina (P} 17156659

Dwutlenek siarki ¢pQOL7156658

Rysunek 2.2 Kompatybilne czujniki i miejsca instalacji

®Obsgjuga technologii Dual Sense. Podczas instalacjyidw-ch czuj
kompatybilnych miejsc dla danego typu ezyjiikilw zma £t Aipuj Ncych kombinacj ache. mi ej sca 1
Zaleca sifn, aby r-0Unica dat produkcji czujnik-.w cdataccaj Ncych
RRRRVIM).

BCzujni k wsthipnie spolaryzo@amjyni(lpiatwzt Rpzidei agollar AZawvarcane

Stacja dokujNca i oprogramowani e

SafeCore Modul e jest DogkmgiSiayionzeb ssg wgij viNa rdy kpr Ne:
oprogramowanie iNet lub DSSAC firmy Industrial Scientific.
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Zestawyr ur ek pr - bkuj Ncych

Firma I ndustri al Scientific zaleca stosowanie
podczas pr-bkowania tych gaz-w, kt-re sN poda
chloru (@), dwutlenku chlo@@®) , chl orowodoru (HCI) i lotnych
przypadku innych gaz-w docelowych moUna uUyl
zestawu rurek z powgokN tefl onowN.

Dane techniczne

Przyr zNd

Detektor Radius BZ1 wykongjgoggt y gaz-w co sekundn i rejestru
ustawianych interwagach czasowych. Dane przec
sin nastnpuj Ncymi parametr ami

T pojemnoSi na dane =z ok ozgiostalewknyaiirczujnildinia pr zyr z K
i ustawionym zapisem danych co 10 sekund;

T przechowywanie danych z maksymalnie 60 zdar z
rficznych kalibracji i test-w sprawnoSci

Dodat kowe specyfi kacjteawieocrhenipcozmieUepjr.zyr zNdu s

Tabela 2.3 Dane techniczne przyrzNdu

Pozycja Opis
Wy Swi et |l acz Monochromatyczny LCD o przekNtne,j
Przyci ski i n1Trzy: lewy przycisk, przycisk zasilania i prawy przycisk
Alarmg Wizualne: czerwone i niebieskie diody LED

Dfwi nkowe: 108 dB z odleggoSci 1
Wymiary 29 x 29 x 55 cm (11,4 x 11,4 x 21
CinlOar 7,5 kg (16,5 Ib)
Stopi e®& ochr (IP66
Pompka Przy rurce pr-bkujNcej o Sid&dgecy

prébek do 30,5 m
Zakres temperatury robbczi -20°C do +55°C
Zakres wilgoiWilgotnoSi wzglidna (RH) 157195% b

Zakres temperatury -20°C do +55°C

przechowywahia

Zakres ci Sni (latmz0,2atm

aMoUe sif r-Unil w zaleUnoSci od warunk-w terenowych.

Zakresy temperatury i wilgotnoSci czujnika mogN).r-Unil od parametr -

Maksymalny czas przechowywan iwy waanliealy( poadt rtze: mpAeTraabteul ray 15 r70 dToewripsekraa tpurrza
nagadowanego przyrzNduo) .
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Akumulator

Poni Ue|j przedstawiono dane > h
wymagania temper atywranwWe tg§aaqgwdsoh i

@ —

Tabela 2.4 Dane techniczne akumulatora i baterii

czne akumul
i przewid

Akumulator

Akumulator podstawy Radius Base Bateria modugu S

Typ akumulatora Niklowanetalowavodorkowy Litowechlorkowtionylowa (SOG)
TrwagoSi aku 2 lata Ponad 2 lata

Czas praey 168 godzin o}

Czas gadowan Poni Uej 8 go d

Cykl e gadowa 1000 cykili o}
Temperatur a OACT 50AC (32Al 3

akumulatoia

Napi Acie norm 6,0 V (DC) 3,6 V(DC)
PojemnoSi no 12,0 Ah 1,1 Ah

Moc nominalna 72,0 Wh 4,0 Wh
®Orientacyjny czas pracy przy w pedgni nagadowanyme@Cymul at
éﬁgﬁ?wmeNmmmMﬁQi LEL oraz wgNczonN opcjN gNcznoSci bezprz

bGadowanie akumul atora zostaje wstrzymane w temperaturach
UOycie czujnik-w z polaryzacjN wstiAapnN moUe zmniejszyi Oy

Czujniki

a

Poni Uej przedstawiono dane techniczne kaUdego

pracy i parametry robocze.

17



Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrét)
Numer katalogowy

Amoniak (NHs)
17156650-6

WgaSci woSci
Kategoria

Technologia

Obsgduga
DualSense

t ech

Miejsca instalaciji
Warunki pracy

Zakres temperatury
Zakres wil g2
Dane techniczne
CzugoSi

Zakres pomiaru

Rozdzielczoé§
Dokga@dnoSi

Gaz kalibrac

DokgadnoSi w

i temperaturze kalibraciji

DokgadnoSi w

temperatury czujnika
Czas reakcji

T50

T90

Toksyczne i wybuchowe

Elektrochemiczny
Nie

Dowolne

-20°C da-40°C4°F do +104°F)

1595%

0500 ppm
1 ppm

50 ppm NH
+11% (050ppm)
+13% (51500 ppm)
+15%

26 s
85s
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Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrot)
Numer katalogowy

Dwutl enek wngla (CO
1715665Q
WgaSci woSci
Kategoria Toksyczne
Technologia Podczer wi e@E

Obsguga te
DualSense

Miejsce instalacji
Warunki pracy
Zakres temperatury

Zakres wil
wzglaidne|]

Dane techniczne

CzugoSi
Zakrepomiaru
Rozdzielcz

Dokga&dnoSi
Gaz kalibracyjny i
stnUeni e
DokgadnoSi
i temperaturze kalibrac

DokgadnoSi
zakresie temperatury
czujnika

Czas reakgiji
T50
T90

Nie

3lub 4

-20°C do +50°Gi{F do +122°F)

NO, 01%

0-95%

0-5% obj.
0,01% obj.

2,5% obCO

obj

+10,0%

25s
60 s

ub

10%

odczytu
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Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrot)
Numer katalogowy

TI

enek wngl a
17156650

(CO)

WgaSci woSci
Kategoria

Technologia

Obsguga te
DualSense

Miejsce instalacji
Warunki pracy
Zakres temperatury

Zakres wil
wzglaidne|]

Dane techniczne

CzugoSi
Zakres pomiaru
Rozdzielcz

Dokga&dnoSi
Gazkalibracyjny i
stnUeni e
DokgadnoSi
i temperaturze kalibrac

DokgadnoSi
zakresie temperatury
czujnika

Czas reakgiji
T50
T90

Toksyczne
Elektrochemiczny
Tak

Dowolne

-20°C do +50°Gi{F do +122°F)

0-95%

01500 ppm
1 ppm

100 ppncO

+5%

+15%

8s
19s

20



Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrot)

Numer katalogowy

Tl enek wingla, wy|Tlenek wngl a,
wodoru
CO-niski H2
17156650-H 17156650-G
WgaSci woSci
Kategoria Toksyczne Toksyczne
Technologia Elektrochemiczny Elektrochemiczny
Obsguga tech Nie Tak
DualSense
Miejsca instalacji Dowolne Dowolne

Warunki pracy

Zakres temperatury

Zakres wil g2

Dane techniczne
CzugoSi

Zakres pomiaru
RozdzielczoS$S
Dokga@&dnoSi

kal i brac

DokgadnoSi w
i temperaturze kalibracji

DokgadnoSi w
temperatury czujnika

Gaz

Czas reakgcji

T50
T90

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)
15/90%

09999 ppm
1 ppm

100 ppm CO
*6,0%

+ 15,0%

9s
18 s

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)
15 90%

0i 1000 ppm
1 ppm

100 ppm CO
+6,0%

+ 15,0%

9s
20s
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Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrét)

Numer katalogowy

Tl enek wngla i sa8ar kowod:-r
17156650-J

WgaSci woSci

Kategoria Toksyczne

Technologia Elektrochemiczny

Obsgdguga tech Tak

DualSense

Miejsca instalaciji Dowolne
Warunki pracy CO HS
Zakres temperatury -20°C do +50°C -20°C do +55°C

(-4°F do +122°F) (-4°F do +131°F)

Zakres wil g2 1590% 1595%
Dane techniczne

CzugoSi

Zakres pomiaru 0i 1500 ppm 0i500 ppm
RozdzielczoS$S 1 ppm 0,1 ppm
DokgadnoSi

Gaz kalibrac 100 ppm CO 25 ppm $
DokgadnoSi w +5% +9%

i temperaturze kalibracji

DokgadnoSi w +15% +15%
temperatury czujnika
Czas reakcji

T50 13s 11s

T90 33s 2ls
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Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrét)

Numer katalogowy

Chlor (Cl2) Wodor (Hz)
17156650-7 17156650-C
WgaSci woSci
Kategoria Toksyczne Toksyczne
Technologia Elektrochemiczny Elektrochemiczny
Ob s geshmdogii Nie Nie
DualSense
Miejsca instalacji Dowolne Dowolne

Warunki pracy

Zakres temperatury

Zakres wil g2
Dane techniczne
CzugoSi
Zakrepomiaru
RozdzielczoS$S
Dokga@dnoSi
Gaz kalibrac

DokgadnoSi w
i temperaturze kalibracji

Dok gacmgyim w
temperatury czujnika
Czas reakgiji

T50

T90

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)

1590% 1590%
0i 50 ppm 0i 2000 ppm
0,1 ppm 1 ppm
10 ppm €l 100 ppmH
+15,0% lub 0,3 ppm1@0 ppm) + 6%
0i 20,0% (10;50,0 ppm)
+15,0%-20°C do +40°C) + 15%
125,0% (41960°C)
7s 33s
43 s 75 s
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Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrét)

Numer katalogowy

Cyjanowodér (HCN) Siarkowaodér (H2S)
17156650-B 17156650-2

WgaSci woSci
Kategoria Toksyczne Toksyczne
Technologia Elektrochemiczny Elektrochemiczny
Obsgduga tech Nie Tak
DualSense
Miejsca instalacji Dowolne Dowolne

Warunki pracy

Zakres temperatury

Zakres wil g2
Dane techniczne

CzugoSi
Zakres pomiaru

RozdzielczoS$§
Dokga@dnoSi

Gaz kalibrac

DokgadnoSi w
i temperaturze kalibraciji

DokgadnoSi w
temperatury czujnika

Czas reakcji

T50
T90

-20°C do +40°C
(-4°F dor104°F)
1590%

0,4 30 ppm
0,1 ppm

10 ppm HCN
+5% (010,0 ppm)
+10% (10180 ppm)
*+15%

14 s
59s

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)
1590%

0i 500 ppm
0,1 ppm

25 ppm $
+5% (0200 ppm)
+7% (201500 ppm)

+ 15%

7s
14 s
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Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrét)

Numer katalogowy

LEL (Metan)

LEL (Pentan)

17156650-L 17156650-K
WgaSci woSci
Kategoria Wybuchowe Wybuchowe
Technologia Katalityczny Katalityczny
Obsgduga tech Tak Tak
DualSense
Miejsca instalaciji 3lub 4 3lub4

Warunki pracy

Zakres temperatury

Zakres wil g2
Dane techniczne
CzugoSi

Zakres pomiaru
RozdzielczoS$S
Dokga@&dnoSi
Gaz kalibrac
DokgadnoSi w
i temperaturze kalibracji

DokgadnoSi w
temperatury czujnika

Czas reakgcji
T50
T90

-20°C do +55°C
(-4°F do +131°F)
1595%

0i 100% LEL
1% LEL

2,5% obj. metanu
(50% LEL)
+ 5%

*+ 15%

10s
30s

-20°C do +55°C
(-4°F do +131°F)
1595%

0i 100% LEL
1% LEL

25% LEL
+ 5%

+15%

10s
30s
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Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrot)

Numer katalogowy

Tlenek azotu (NO)

Dwutlenek azotu (NO2)

17156650-D 17156650-4
WgaSci woSci
Kategoria Toksyczne Toksyczne
Technologia Elektrochemiczny Elektrochemiczny
Ob s gechmdogii Nie Tak
DualSense
Miejsca instalacji Dowolne Dowolne

Warunki pracy

Zakres temperatury

Zakres wil g2
Dane techniczne
CzugoSi
Zakrepomiaru
Rozdzielczoé§
DokgadnoSi

Gaz kalibrac
DokgadnoSi w
i temperaturze kalibracji
DokgadnoSi w
temperatury czujnika
Czas reakcji

T50
T90

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)
15/90%

0i 1000 ppm
1 ppm

25 ppm NO
+ 10% (0100 ppm)
+ 16% (102000 ppm)
+ 15%

10 s
28s

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)
15/90%

0i 150 ppm
0,1 ppm

25 ppm NO
+ 5% (D50 ppm)
-5% do +18% {850 ppm)
+ 15%

7s
17 s
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Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrot)

Numer katalogowy

Tlen (O2) Fosfina (PHs)

17156650-3 17156650-9
WgaSci woSci
Kategoria Tlen Toksyczne
Technologia Elektrochemiczny Elektrochemiczny
Obsgduga tech Tak Nie
DualSense
Miejsca instalacji Dowolne Dowolne

Warunki pracy

Zakres temperatury

Zakres wil g2
Dane techniczne

CzugoSi
Zakres pomiaru

Rozdzielczoé€
DokgadnoSi

Gaz kalibrac

DokgadnoSi w
i temperataekalibracji

DokgadnoSi w
temperatury czujnika

Czas reakcji

T50
T90

-20°C do +55°C
(-4°F do +131°F)
5 95%

0i 30% obj.
0,1% obj.

20,9%0,
+0,5% obj.

+ 0,8% obj.

8s
16 s

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)
15'95%

0i'S ppm

0,01 ppm

1 ppm PH
+ 6% lub = 0,1 ppm

(winhksza z

+15%

8s
18 s

ty
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Tabela 2.5 Dane techniczne czujnikow

Rodzaj gazu (skrét)

Numer katalogowy

Dwutlenek siarki (SO2) Lotne zwi Nzki or

17156650-5 17156650-R
WgaSci woSci
Kategoria Toksyczne Toksyczne
Technologia Elektrochemiczny PID (10,6 eV)
Obsgduga tech Tak Nie
DualSense
Miejsca instalaciji Dowolne 3lub4

Warunki pracy

Zakres temperatury

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)

-20°C do +50°C
(-4°F do +122°F)

Zakres wil g2 1590% 0-90%

Dane techniczne

CzugoSi

Zakres pomiaru 0i 150 ppm 02000 ppm

RozdzielczoS$S 0,1 ppm 0,1 ppm

Dokga@&dnoSi

Gaz kalibrac 10 ppm SO 100 ppm izobutylenu
DokgadnoSi w +8% + 7% (D600 ppm)

i temperaturze kalibracji + 13% (6020000 ppm)

DokgadnoSi w +15% -22'0% (10022000 ppm)

temperatury czujnika

Czas reakgcji

T50 8s 10s

T90 20s 15s

Podczas pracy ciNggej .

Zastosowal, gdy przyrzNd jest kalibrowany przydokK§yatdonoB8krp&bsbnegwnag
wartoSci procentowej lub jednej jedaostce rozdzielczoSci, w zaleUOUno!
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Pierwsze Kkroki

Rozpakowanie

Opis el ement-w sprzntowych
Przygotowanie do eksploatacji

Przegl Nd wySwietl acza

Rozpakowanie

Przesygka moUe obejmowal elementy wymie
sprawdzil obecnosSlI kaUdego el ementu. Je
uszkodzony, naI e Oy s k emiticdpatinformacje kostakinaeylnef
okgadce) 1l ub utoryzowanym dystrybutore
Tabela 3.1 Zawartoéi opakowani a
1 oSi Pozycja Szczeg- gy
1 szt. zgodnie z  Podstawa RadiBg1 o}
zamoOwieniem
1 szt. zgodnie z  SafeCofeéModule Dyfuzyjny lub z pompkN.
zamowieniem
1 Bariera przeciwwodnanawlocie Tyl ko modugy SafeCore Mo
pompki
Narzndzie rncznZestaw wkrntak-w z ko Cc:-
Zasilacziprzewpch si | aj NTyp przewodu zasil aj Nceg
kt -rego skgadane jest za
jednego z nastnfipuj Ncych
UK. Nie znajduje sin w z
SafeCore Module.
Nasadka kalibracyjna Tyl ko dyfuzyjne modugy S
Rurka kalibracyjna Rur ka ur e@9cnno;waSro. dwje w.6

zagNczona do zam-wieE& sa

1 Raport z kontr oZawierainformage pr zyr zNdzi e, z
oraz fabrycznej yal |zbirrracx
samej podstawy Radius Base.

1 Folder Swiadczed
1 Instrukcja szybkiego uruchamian o

aW momencie wysygki.



Opi s el ement -w sprzntowych
Gg-wne el ementy sprzn®BRivde sdNe tperkzt eod sat aswiroerf eo weogr

iRys. 3.1.B (odpowiednio widok z przodu i wido
iSci eUkn gazu, kt-ra prowadzi do port-w czujni
zawiera wlot pompki, przez kt-ry powietrze | e
Uchwyt
i3
MR
Wy Swi
Przycisk zasilai®. B/'
Pra rzycis
Lewy przycisl;f() i 0
Czujni ; : oscielka ¢
otoczenie i PUPPTCTITLE przyr zNd
Porty czujnikéw
Ggo¢
Uchwyt
Stopa Y

Rysunek3.1.AOpi s el ement - -w sprzntowych pr
(widok z przodu; przyrzNd dyf
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Uchwyt

Lampki
Ggo¢
Port podczerwieni
(IrDA)
SafeCofeModule Etykieta do
(pokazanc oznaczenia
pomp
Wiot powietrza (pokazan
przyrzNd z
Port zasilacza
sru 3 a n iskrobezpiecznego
mo du g
Wska¥nik
Port gadc
Uchwyt
Stopa
Zy N ..»+® Wlot powietrza (tyll

przyr zNd

0
QAL

Port mod uMpdule Pekdzen? mustyg

Rysunek 3.1.B Opis element -w sprznt:
(widok z tygdu; przyrzNd z po
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Przygotowanie do eksploatacji

UOyi dostarczonego
na Rys. 3.2.

zest awu

WsunNi modug pr
podgNczenie mod
wyprowadze@® zgN
Przy poprawnej
zrbwna i 1z powi er

Z tygu podstawy
port SafeCore Module.

dostarczonego zestavZ ekranu wyéwiﬂe
bkin przez otw-r; sprprzyrzNdu zdj NI
wprawo; dokrncal, aU przestanie iwyrzucil.
Tyl ko przyrzNdy z pompkN

PodgNczyl

barierPodgNczyl jeden koniec rurki pr

portu wlotu pomgwlotu pompy (powyUej z | ewej st
aby dokrfcil. PodgNczyl drugi koniec do kompa
Na kaUdym ko u do¢i snNi[ ©Oer ¢

wsuninty do rurki (okogo 0, 635

Rysunek 3.2 Przygotowanie do eksploatacji
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Przegl Nd wySwietl acza

Jak pokazano poniUej, g§-wna cz dodsdytowgpzSiwychet | ac
Powy Ue|] obszar u odcpasgkstamu g a paeeiwpaligacymaebp d uj e s i
paskach wySwietlane sN symbole stanu i inform
symbole sterowania i teksty instruktaUowe.
Pasek stani } [v 5Tl
co H23
Obszar odczytd
gazowyct LEOLt 200923
Pasek nawigacyjr + |[HB$ fihd
Rysunek 3.3 Elementy ekranu wySwietlacza, Kkt -
El ementy te obejmuj N symbole, I|liczby, skr- -ty

uUyt kowni k ami

Pasek stanu + v 5Tl
Pasek stanu CO.; HZSE
wy Swi et | a X AF
informacje ] LEL o2
oprzyrzNd 0 09
igNcznoSci - wi
bezprzewodowe;. I 10.10am

Symbol e stanu pr zbgzprzeNatoweji GNcznoSci
Stan przyrzNdu

\/ Symbol znaku wyboru wskazuje gotowoSI
é W celu wskazania okreSlonego probl emu
tekstem lub symbolami.

Stan gNcznoSci LENS Wireless

5oraz:I|| Wskazuje liczbin przyrzNd-w r-wnorzfidn

‘|'|,‘|'|I,‘|'|I|ora;‘|'ulll JakoSi sygnagu grupy LENS jest wySwie

T& Komunikacja bezprzewodvedhiz 58 dakcj e LENS nie sN do

T}{ Komuni kacja bezprzoWwootwaej e ENSwyngNc 5

Stan iNet Now

B PrzyrzNd jest pogdgNczony bezprzewodowo
przez uUytkowni k-w usgugi i Net Now.

& F:rzyn'rejzellsjt poQNchony bezprzewodowo z u:
Uywo przez uUytkowni k-w usgugi i Net N
Wer sja oprogramowania sprzntowego, US

Brak chmury jest niedoswainpinay ndao Chyowoi tporrzoez u Uyt kov

Inne symbole
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y obszar ekranu |l ub pasek nawigacy]j
kst identyfikuje przyrzNd. JeSIli pr
AZbiornik 10, zamiast jpeastyproumelrd ks

ldentyfikuje przyrzNd r-wnorzfidny jak

Zbiornik 1 Gd
t e
np.

A

ldentyfikuje przyrzNd r-wnorzindny | ak

Obszar odczytéw v 5Tl v 5Tl
gazowych co H2s co H2sS
W tym obszarze 0 AJ OK OK
wy Swi et | a LEL 02 LEL 02
informacje o 0 20 9 OK OK
odczytach gazowyc & Pentane 1010am 1111, Pentane 10:10pm

szczeg-Qgy
i komunikaty o stani
czujnikéw (np. symt Widok numeryczny Widok tekstowy

konieczno
wykonania kalibracj

Odczyty gazowe

N9

Symbole zdarze@® (zwi Nzane z gazami)

roo#

Gaz, bieUNcy odczyt i jednostka miary

OR ObecnoSi gazu, alarm przekroczenia zakr
it ObecnoSi gazu, alarm g-rny.

[ M1 ObecnoSi gazu, alarm dolny.

STEL Al arm kr-tkotrwagego | imitu ekspozyciji
TWA Al arm Sredniej waUonej czasowo (TWA).
‘ E Alarm jest podtrzymywany.

Symbole stanu czujnikéw

ﬁ W celu wskazania okreSlonego probl emu m
symbolami.

WY g . Wskazany czujnik zostag wygNczony i nie

LD Wskazany czujnik naleUy do pary Dual Sen:

Symbol e narzndzi

idl Czas na przeprowadzenie konserwacji (pol
ié Czas na przeprowadzenie konserwacj.i (pol
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W trakcie pracy na
wy Swi etl ane sN info
stan akumul alkoeelacd LEL w
igodzinn (-godzinmym)ma c i ¢

Pasek nawigacyjny w
przyrzNd-w r-wnor zn v 5T
dotyczNce tych alar co H2S
gazowy i przyrzNd).
wy Swi etl a symbolkea Ux '
symbol ma zastosowanie do przycisku LEL oz
znajduj Ncego sin be O 09
Pasek nawigacyjny + I 10108m
Informacje o sieci
Zbiornik 3 l dentyfikuje przyr,sz w grupie LENS u
lub problem z pogNczeniem urzNdze& r -
wskazuje probledwaga J e S| i nie przypor ztdgprzedstawior
Zbiornik 3), wySwietlany bnindzie numer
Inne symbole
ﬁ W celu wskazania okreSlonego problemu moU
symbolami.
c Wskazuj e, Ue w toku jest procedura | ub sa
n.'ﬁ Praca pompki =zainstalowanego modugu SafeC
[} Poziom najadowania akumulatora wynosi od
[T Poziom nagadowania akumul atora wynosi od
T Pozooma gadowani a akumul atora wynosi od 26%
b Poziom najadowania akumulatora jest niUsz
3 Poziom najgadowania akumul atora zbliUa sif
UOywany jest zasilacz.
11:56am Wskazanie godziny (pokazano w formgeitzitihym).
Symbole sterowania i teksty instruktaUowe
[ A
Przewi E |Iistn opcji
[ v
Dokonaj wyboru, rozpoczni|j proces |l ub odp
Tekst instruktaUowy

Hold to Clear

Rysunek 3.3 Opis wakdepmacy) (przyr zN
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Ustawienia

Wytyczne

Uzyskiwanie dostnpu do ustawi eCE
Opi s ustawi eCE

Opis wySwietlacza (ustawienia)
Dokonywanie ustawieCE

Przegl Ndanie i edytowanie ustawieGGE

Wytyczne

Ustawienhet ekt ora stref owego Radius BZ1, kt-re mo
opisano w niniejszej instrukcji. Te i i nne us
stacji dokuj Ncych I ndus®bSSAC. Scientific obsgu
Uwagawszelkie zmiany wprowadzone z o $ eaapisinpo zadokowan i®odom® dugu Saf
Tyl ko wykwalifikowany personel moUe uzyskal d
okreSla sin mianemapewpic| abcbhtygndspr Bel®@opr Abyp
ni ewykwal i fi kowanego personelu, wustawienia mo

Uzyskiwanie dostnpu do ustawi e
Dostfip do ustawi e@® przyrzNdu Radius &8Bizlw zapi

dowol nej chwili w trakcie pracy, jednoczeSnie
Jak pokazano poni Uej, jeSli akstthronmneaaby ekr an
uzyskal dostfip do ushteawiie®,z endsltedhy pwmrya waldzui. |
wartoSi odpowiada ustawieniu kodu bezpiecze Es
razie nastNpi odmowa dosthinpu do ustawieE@E i pr



£t Password [T} €1 Settings [

Operation
Alarm
Moo =
Admin
Aby udgskap do u Y ) y y ) y
naci Sn.N| I Pr zyt zmniejszeni Wprowadzen Zwi ks Pr zesu Wybranie Pr zes t
i prawy przycisk. podSwi podSwi podSwi podSwi podSwipodSwi
wartc warto wart o paskadogor opcj paska
W czasie dokonywania ustawie®@ przyrzNd bnadzie
przycisk-w; jeSli Uaden przycisk nu®t awise @ni e
ipowr - ci do poprzedniego wySwietlanego ekranu.
iprzytrzymani e | ewego i prawego przycisku spow

Opi s ustawi e€E

Ustawienia przyr zWNg ut esnNa tz-ow.g afMo zwaMaan et ovesdpje ¢ j &
naj pierw tematu, kt-rym jest zainteresowany,

nastnpnie dokonanie przegl Ndu i ewentualnego

ustavi e E sN opisane poni Uej w Tabeli 4.1.

Tabela 4.1 Opis ustawi eEE

Temat Opis

Maintenance Wy Swi etl anie og-lnych i nf odmtgowei o |

(Konserwacja) konserwacje, takie jak test sprawno:
przyporzNdkowania uUytkowni ka i mi e j

Startup (Uruchomienie) Kontrolowanie, doazegoper at or przyrzNdu moUe u

Operation ( Kontrolowanie, do czego operator pr.:

Alarm Kontrol owanie sposobu, w jaki przyr.
ostrzeUe@® wySwietlanie i opcjonal ni

Sensor (Czujnik) Kontrol owanie, Kkt -re c zujcaon&k Opcjahalned e 1
edytowanie ustawie® gazu kalibracyj.
ustawianie wsp-gczynnika odpowi edzi

Admin (Administracja) Kontr ol owani e sposobu, w | austawignie kogur :
zabezpieczaj Ncego, jnzyka ekranu wy.
Ustawi anie przypomnie® dla narzndzi
dokowania.

Wireless (Praca Sterowanie funkcjionalSci N LENS Wirel ess, umoUl

bezprzewodowa) przez przyrzNd do i Net w celu monit:

iNet Now oraz ustawianie opcji GPS.
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Opi s wySwietlacza
Jak
S ipasek stapu a p o mpasékegwigacyjng @ s e k
ustawienie. Na pasku

Paselstanu } | gy wireless [}

LENS Wireless

Obszar edyc

iNet Now & Local

Group

A

Wireless Peers

Encryption

Custom

Pasek nawigacyj

N &I &S

Rysunek 4.1 przed
El ementy te obejm
edytowanie ustawi

Pasek stanu

Podczas dokonywaniat awi e E p &
wskazuje bieUNcy te
gNcznoSi bezprzewod
edytowanego ustawie
r-wnieU symbol usta

W obszarze edycji w
el ement, ukt awy i mo®o
pasek wskazuje, ktore ustawienie jest aktu
wybrane do edycji.

Obszar edycji

Na pasku nawigacyjn
sterowania. KaUde d
pasku nawigacyjnym jest kontrolowane prz
znajduj Ncy sin pod
strony jest kontrol
dziaganie wySwietl a
zasilanie®) , a dzi agani e
strony przez prawy

Pasek nawigacyjny }

i

stanu

stawia elementy
uj N symbol e, tek
e E.

£ Wireless

LENS Wireless

(T}

iNet Now & Local

Group

A

Wireless Peers

Encryption

Custom

£ Wireless

Wireless Peers

Encryption

Custom

View Wireless Peers

Acknowledge Peer Alarms

£ Wireless

Wireless Peers

Encryption

Custom

View Wireless Peers

On

Acknowledge Peer Alarms

On
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Symbole

O Ustawienia
- N v | Przewinincie |isty do g-ry lub do
[ - TN + ] Zmniejszenie lub zwifdkszenie podS$S
Wprowadzenie podSwietlonej wartoS
podSwi etl| onej anmoyjustawienisb pot wi er dz
s Pominincie el ementu
Tekst Na pasku nawigacyjnym moUe pojawi
Rysunek4 . 1 Opi s ekranu ustawi e
Dokonywanie ustawi e@E
W winkszoSci przypadk-w ustawieni ewy8w
jak to pokazano w pierwszym przykgadzi
outracie pogNczenia urzNdze®& r-wnorznd
tn samN funkcjn.
UwagaPodczas edytowa a ust awi e® przyrzNd Radius BZ1
funkcjonowagy.
€ Wireless [y © Wireless [y Q Wireless [y
Wireless Peers Wireless Peers
LENS Wireless iNet Now & Local I Encryption Custom Encryption iston
Group A View Wireless Peers On View Wireless Peers On I
Wireless Peers Acknowledge Peer Alarms On Acknowledge Peer Alarms On
Encryption Custom ‘Peer Lost Warning ’
[~ ] [~ a-m [+ )

y y ® y y
Przest. Przesu Zmi ana Zmiana ustawie Zmiana
podSwi podSwi ¢ ustawienia z AWyg. _stawienia z

paska do paska do AWy g. o
Ostrze¢ Ostrze

outracie outracie

ur z Nd ur zNd z
r-wnor - wnor :
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Q Wireless [I10]] © Wireless [k £ Wireless [y

Wireless Peers

Wireless Peers

Encryption Custom Encryption Custom

LENS Wireless iNet Now & Local

View Wireless Peers On I View Wireless Peers

Group A

Acknowledge Peer Alarms on

Acknowledge Peer Alarms Wireless Peers

Peer Lost Warning I

El B &S

Encryption Custom

S B &

o y y o
Potwierdzenie Przewi Przewi Wyj Sci
podSwi paska do gory paska ustaw
wartoSc abypodSw aby po komunikacji

AExi to AExito bezprzewodow

Rysunek 4.2 Przykgad edytowania uc¢

Zmi ana ustawienia dla rodzaju gazu kalibracy]j
zastosowaniu metody opisane] powyUej wymagane
pojawi sin na ekrani e nowgdatkowerniomrmadeainstrukdeo mu ni k
przedstawione poni Uej

£ sensor [1mnp LILEL Correlation |0
LEL Cal Gas 25 %LEL Cal Gas: Methane
LEL Cal Gas Type k Caorrelation Factor: Pentane
LEL Correlation Factor Pentane 200 6
I Warning: Changing calibration gas
|02 Enable requires a calibration. The sensar will
he set to Calibration Fault.
|OQ Cal Gas 209 %VOL
[~ ] [ v |
Pot wierdzeni Przeczytanie
wartoSci AMet zatwierdzenie komunikatu

Przeprowadzenie kalibrac
czujnika LEL.

Rysunek 4. 8yt®varmayustajvierda w kilku krokach

Przegl Ndanie i edytowanie ust a

Pozostaga c¢cznSlI niniejszego rozdziagu zawiera
ust awi e E:

1 Maintenance (Konserwacja)
1 Startup (Uruchomienie)
T Operation (Obsguga)
1 Alarm

1 Sensor (Czujnik)
1 Admin (Administrator)

1 Wireless (Praca bezprzewodowa)

KorzystajNc z instrukcjinalloes@yipwOyii pprzzyykaiasdk -w
iregul acj i ustawi e® przyrzNdu opisanych poni Ue
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Konserwacja i opcje i ustawienia

Podstawowym celem konserwaciji jest zapewnienie
specjaliScie ds. BHP mol
dotyczNcych konserwacj.i
(narzndzi a) .

Specjalista ds. bezpilkc:
numer seryjny i informac
edytowal bieUNce przyj

i
do przyrzNdu.

Tabela 4.2 Konserwacja i opcje i ustawienia

£ Maintenance

Instrument Info

Mext Dock 7days

Maintenance Infa

Zero

[~ ] [ ~ I
y o y
Przesu Wybranie Pr zesu

podSwi epodSipodSwi ¢
paska do goéry lonejopcj paskal o d
O+ Przytrzyma

Uruchomil fun
narzndzi owN

Opcja lub
ustawienie
Instrument Info

Opis

Wy Swi etl ani e

(I'nformacje zainstalowanych ¢
oraz uUytkowni k i
Maintenance Info Wy Swi etl anie stan

(Informacje o konserwacj

Zero (Zerowanie Zerowani e

[i kalibracja])
Bump Test (Kr. test)
Readings (Odczyty)

czujnik

Przeprowadnietestis pr awn o S
Wy Swi etl anie i op

numer -

w seryjnych, i ntf
zujnik-w. WySwiet!/l

mi ejsce, do kt - r\
u dokowania | ub ke
- W, a nastipnie e\
Ci

cjonalne resetowart

zwi Nzanych z zaiUwagtkaledwamdcmiytc 7 @$tni
jest zerowana, podobnie jak jego powi N

User (UBytkoWySwietlanie i ewentualnie edytowart
modugu SafeCore Module. Do wyboru |
uUyt kowni k- w. Nazwa uUyt kowni ka binc¢
rwnorzndnego.

Site (Miejsce) Wy Swi etl ani e i ewentualnie edytowart
Modul e. Do wyboru bndzie pihnl ost at

Selitest (Autotest) Uruchamianie autotestu przyrzNdu.

aAby przyporzNdkowal niewyszczeg

42

-l nionego uUytkownik



Uruchamianie i ustawienia

Ustawienia te umoUIl i wi @ Startup [
zezwol enia |l ub zabl oko I
u Uy‘t k 0 Wnl k N W d 0 0 p CJ | Maintenance Info Mext Dock
bndN wySwietlane w tra
. [ v ]
y o y
Przesur Wybranie Przesu
podSwie podSwi podSwi ¢
paska do gory opciji paska
Tabela 4.3 Uruchamianie T ustawienia
Ustawienie Opis i opcje
Maintenance Info Wykgral' jeden format dla komunikatu pr
(Informacje wySwietl anie sin w trakcie wgNczani a
o konserwacjj) Wybral jednN opcjfi spoSr-d przedst awi
Wyb-r komunikatu o dokowaniu zastNpi
Komunikat o kalibracji Komuni kat dotyczNcy dok
Next cal date Number of days (Liczba dni)
(Data nastnihipne
Last cal date
(Data ostatniej kalibracji)
Days until next
(Dni do nast iy
Days since last
(Dni od ostatniej kalibracii)
NiemieckakoqtrolaJeSli jizyk WySWietAIania na ekranie p
zgodnoSciustawieni a, aby wySwietlil w trakci e
(ty|k0 przzgodnosci
nlemleCKOJOpCja Efekt
On (WG . ) Sekwencja uruchamiénia dvz yi magal od operat
przyrzNd jest zgodny, czy nie
Of f ( Wy ¢ Sekwencja uruchamiaigd 1d zi e wymagal koni

43



Ob s g U gstawienia

Te ustawienia umoUl i wi € Operation [}
zezwol enia |l ub zabl oko
uOytkédwni kakwéide iobkgum: g
Dostnp jest ustawiany View Mantenancs o o
Przykgadowo, opcjaywyedN View 539 o on
moUe zost al udostnpni o iow Pl Sereen Alzrme o
dostnp do opcji zerowa S & &
zablokowany. y ® y
Z ustawie® obsgugi dos Przesu Wybranie Przesu
Wchzone. podSwi epodSwi podSwi ¢
paska do gory opcji paska
Tabel a 4. dus@benig ug a
Ustawienie Opis i opcje
Zezwal anie | ub bl okowandiwe td aktdiilgeu
informacji wyszczeg:- Ildmiseamychupadmiw
(AWgNczoneo); aby zabl okowal dost
element oddzielnie.
View I nstrumeUstawianie dostipu wszys tekwsehlyjnyehy
informacje doinformacji o wersji, typ-w zainst
przyporzNdkowania uUytkowni k- w i
View Maintenance Info Ustawianie dostipu wszystkich uUOy
(Wy Swi et | i nf przypomnienia o kalibracji lub dokowaniu.
konserwaciji)
View Gas InfoUstawianie dostipu wszystkich uUOy
informacje dot. gazu) wy mog- - w dgazyw zkNeclyicthr acyj nego dl a |
View Fulicreen Alarms Ustawianie dostinpu wszystkich uUOy
(WySwietlaj apedgnoekranowych. Gdy opcj aatjaamsu u
ekranie) pegnoekranowego bhndzie wySwietlag

zwi f"kszenia widocznoSci al arm- w.

Perform Zero (Wykonaj
zerowanie)

Perform Calibration (Wykon:
kalibracjhn)
Perform Bump Test (Wykon:
Test sprawnoé
ClearPeak Kasuj wi
szczytowe)

Clear TWA (Kasuj TWA)
Clear STEL (Kasuj STEL)

Zezwal anie | ub bl okowandiwe td aktdiigeu

korzystania z wyszczeg-Inionych p
opcj i na nfe@n"; (afbWg Necazbol ok owa l dost
Ust awi | kaUdy el ement oddzielnie.

Alwayn Mode
(Tryb Zawsze

Zezwal anie |l ub blokowanie dostnpu

Opcja Efekt

Oon ( W Blokujgno Ul wwg8Etzenia przyrzNdu.
wy Swi et | i monit o wprowadzen
zabezpieczajNcego modugu Saf
ustawiany w ustawieniach
Administratorustawienia

Of f ( Zezwala wszystkim uUytkowni k

wprowadzania kodu zabezpiecz
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Alarm i ustawienia

Ustawienia te pozwal aj £ Alarm T,

ustawienie wartoSci dI I

kt N r e Wy WO g a al ar m pr Z Alarm Audible and Visual

Sp e CJ al | St a mO Ue d 0 k 0 n Audio Pattern Dual Tane

zachowania przyrzNdu, plem et o
< co

zdarzenia alarmowp.©j e o bej muj N

dFwifiku i funkcj A podt S & ==
Specjalista moUe r - wni y ¢ y
Wychzani e zasil ani a p Przesu Wybrame Przesu

wy Swi etl ania szczeg:- §-

alarmowych paska do gory opcji

Tabela 4.5 Alarm i ustawienia

podSwi epodSwi podSwi ¢

paska

Ustawienie Opis i opcje

Alarm Ustawianie typu sygnagu |lub wygeiteknie
poni Uszych opcji:
Opcja Efekt

Visual ($§ Tyl ko sygnadgy Swietlne

Audi ble ( Tyl ko ggoSni k

Audible and Visual G§oSni k i sygnagy Swietlne

(D¥fwi nkow
iSwietlny)

Of f (Wygd. Brasygnagu bmkyd@onBwgi- éval mych

al arm- w

on 2

Uwagal e SI1 i wybrano opcjn On ( W§
potwierdzenia
Audio Pattern Ust awi anie wzorca d¥fwinku dl a
Wz or zec ¢ opcji
Opcja Efekt
Dualtoné Sygn Ton 1, a nastnpnie t
d¥fwi inkowy
dwutonowy)

Single to Tykotonl

d¥fwi inkowy

jednotonowy)

Sweep (Sy Wielokrotne, rosnNce
d¥fwi ikowy

modulowany)

Chirp (LwwWwielokrotne, powol.i
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Tabela 4.5 Alarm i ustawienia

Ustawienie Opis i opcje
Alarm Latch Ustawianie podtrzymania alarmu na AOn
(Podtrzymanie
alarmu)
Opcja Efekt
on (W§.) Podtrzymywanie sygnag-w alarr
alarm i do chwildi rncznego w)

UvagaPodt rzymany alarm moUna wygNc
prawy przycisk przyrzNdu.

of f (Wyg. Zezwol enie na wygdNczenie sygr
wywoguj Ncego al ar m.

Nazwa gazu (COity Dl a kaUdego gazu wustawil stinUenie, kt -
moUl i wego, wymienionego poni Ue|j zdar ze
wygNcznie do gaz-w toksycznych.

Aby podSwietl il nastlawly alwaymr avi, mat e
wySwietlone wartoSci nastaw; na |iScie
odpowi ednio | ewego i prawego przycisku

wskazaniempaa s ku nawi gacyjnym na ekranie wy

Low Alarm (Alarm dolny)
Ustawienie wartoSci dla stnUenia gazu,
High Alarm (Alarm gérny)
Ustawienie wartoSci dwgNecszteinlieen iga- rgnaezguo,

STEL Alarm (Alarm STEL)

Ustawienie wartoSci dla UNdanego kr -tk
odzwierciedlajN sumaryczny pomiar gazu
przye Ndzi e jest ustawiony na 15 minut.
TWA Alarm (Alarm TWA)

Ustawienie wartoSci dla UNdanej Sredni

odzwierciedlajN Sredni pozi om idntesvpl@TAMAC
kt -ry jest ustawiany przemisup egajzeldisdtarw

TWA Interval Ust awienie okresu czasu (w godzinach)
(I nterwagnastawy TWA w trakcie zadanego interwa
Allow Shutdownin UUOyci e tego ustawienia zezwala |lub blo
AlarrngzwalaJ na Opcja Efekt
wy gNczeni
alarmu)

Oon (Wg.) UmoUliwia dowolnemu uUytkowni

alarmu.

Of f (Wyg. UniemoUliwia wygNczenie przyr

Alarm Events Wy Swi et l anie ostatnich zdarze@ al ar mow

(Zdarzenia alarmov n a j wy Uszy odczyt w trakci ermzodaa mumer seryjay,
bndNcej w uUyciu podstawy Radius Base.

46



Czujnik 7 ustawienia

Ustawienia te umoUl i wi $ Sensor [}
wgNczanie | ub wygNczan I
czujnika oraz wustawian 0o Enable
jego ka"bracji_ CO Cal Gas 100PPM
Przy uUyciu tych ustaw o i
WSp gczynl_nEIkal kwgml @_G:a) H2S Cal Gas 25.0PPM
PID [~ ] [ v |
y ) y
Przesu Wybranie Przesu
podSwi epodSwi podSwi ¢
paska do gory opcji paska

Tabela 4.6 Czujnik i ustawienia

Ustawienie Opis i opcje
Enablalisable KaUOdy czujnik |elsite Udiad®ynrpracy.l any wr az
( Wb gNc z) Opcja Efekt
Enabl e Czujnik pracuije.
Di sabl e Czujnikiepracuje.
Cal Gas (Gaz kalibracyj Ka Ud y typ gazu kalibracyjnego jest w

wartoSci stnUeni a.
LEL(lubPID)CalGas Wy Swi et |l any jest bieUNcy r odznagg oganzoul
Type (Typ gazu ust awi |l dla zainstalowanego czujnika
kalibracyjnego LEL[lub nast Aipuj Nce opcj e:
PID])

Czujnik LEL Czujnik PID

Butan Benzen

Heksan Etylobenzen

Wodor Izobutylen

Metan Toluen

Pentan Mksylen

Propan
LEL Correlation Factor Bi e UNcy wsp-gdczynnik jest wySwietlan
(Wsp-gczynnopcje sN wySwietlane na ekranie.

LEL)

PID Response Factor
(Wsp-9dgczynn
PID)
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Administrator i ustawienia

Ustawienia administrat € Admin

kontrol owal waUne aspe

komuni kowania sin przy Secuily Cade voe

przykgad moUna ustawil Display Modo Humeric

pomoUe ograniczyl dost Gonfidence Indicater or
Dock Overdue Off

UwagaSpowodaj t o ograniczeni e

wszystkicn Oy t kowni k - w. L2 __ [~ __
Specjalista ds. BHP mo y V) y
wy Swi etl acza, ostrzeUe Przesu Wybranie Przesu
elementy. podSwi epodSwi podSwi e

paska do gory opcji

Tabela 4.7 Administrator T ustawienia

paska ¢

Ustawienie Opis i opcje
Security Code UUyciQ poprawnego kodu zabezpieczaj N
(Kod zabezci NggN prachn.
Opcja Efekt
000 Dostnp do ustawie®& nie jest
pracin moUna wygNczyl.

Not 000 (Nie000) Dostfip do ustawi eCE
ustawiony na opcjn

wprowadzeniu kodu

jest chr
A zvaywsNqpez r
Zzabezpiec

Display Mode Wyb-r sposobu, w | akiwfordacie liczbgwynylabzetstoe

(Tryb wySw
Opcja Efekt

Numeric format %2,
(Format liczbowy) 209

Operator przyrzNdu wi d:

Text format o2l Operator przyrzNdu widz

(Format tekstowy) | OK

Confidence Indicator Gdy ws k a ¥ nigj le sd z wwamMicz ony ,

przyrzNd e

( Ws k aztiwamid) aby wskazal, UOe jest wgNczony.
Opcja Efekt
of f (Wyg§d Brak sygnag-w
Audible Lwierkanie
(DF¥fwi fnko:
Vi sual ( Niebieskie lampki
Audibland Visual Lwi er kani e i niebieskie | am

(D¥winko:
iSwi etl ny

Confidenemdicator Ustawil interwag dla sygnag-w wska¥n
I nterval ( cobsekundw zakresie od 15 do 90 sekund.

sygnagu ws

zaufania)
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Tabela 4.7 Administrator T ustawienia

Ustawienie Opis i opcje
Dock Due (Wymaganc Wy b - r, jak przyrzNd bndzie powi adami
dokowanie) przeprowadzenia konserwacji. Dl a kauU
Calibration Due opcji wymienionych poni Uej
(Wymagana kalibracje Uwaga Je Sl i wybrano opoejjn owyt magdrag e
Bump Due (Wymagan ©WYy maganej kalibracji i wymaganym te
test Sspraw

Opcja Efekt

off (Wygdg.Brak sygnag-w

Audi ble (Lwierkanie

Vi sual (¢ Niebieskie lampki

Audible and Visual Lwi er kani e i niebieskie | am

(D¥fwi nkon

iSwietl ny
Sync Inter Wyb-r interwagu czasu dla kaUdego os
synchronizaciji) I nterwadg synchronizacji steruje ostr

Calibration Interval Ty p interWartoSi
(I'nterwag

Bump I nter
testu spra

Sync Przyrost o jeden dzieEE
(Synchronizacja)
Calibration Przyrost o jeden dzieCEE
(Kalibracja)
Bump (Testspraw Pr zyrost o p-g dni a
Bump Pass Limit Czujniki przechodzN pomySinie test s
(Granicznagazu kalibracyjnego (czyl:i AWart oSl
przej Scia czasu reakcji (czyli AMaks . zakresee.s ope
SprawnosSci Graniczna waiPe Sl przej Scia: 50
Bump Max Time (Mak czas reakcji: 20 sekund
czas testu
Language ( Ustawil jnzyk wySwietlacza przyrzNdu

Date and time settings Pr zyr zNd korzysta z

(Ustawieniadatyicza al ar m- w) . Ust awi eni e

Format daty: BDi e -RRRRcC
Format czasu: zegaigb@zinny lub &bdzinny.

ustawi e® daty i

Czas: Wprowadzil wartoSci

czasu pojawi a

W oparciu

S

Backlight Mode

Ustawienie podSwi etl eni a

(Tryb podSkolejnoSci od najniUszego

Opcja Efekt

of f (Wyg. Zawsze wydg
Automatic WgNcza sin
(Automatyczny) warunk-w s

ContinuouZawsze wgN

49

na

przyrzNdu.

do naj wyUs

ci Snifciu
oSwietl en

p
[



Tabela 4.7 Administrator T ustawienia

Ustawienie

Backlight Interval
(I'nterwag

Opis i opcje
Gdy tryb podSwi auomatytinyg ujs¢ atwi est @awi on
Swi at o pozostaje wgNczone (od 5 do

Datalog Interval Ustawienie interwagdgu (w szaksywarkavcefestrze
(I'nterwag danych.
danych)
Wart oSIi i Efekt
1s Do rejestru danych zapisywany jest rzeczywisty odczyt.
>1s Do rejestru danych zapisywa
oszczndzana jest pojemnosSl
Datalog StatuéStan Gdy rejestr danych osi Ngni e mak sy mal
rejestratoradanych) r ej estru danych pomaga specjaliScie

maksymalnego rozmiar u Ngamihi ovia,r t pdSgri z
elementow:

Datalog interval setting (Ustawiertiee urejeatrgcji danych)
Current session number (Numer bieUNc
Remaining time estimate (Szacowany p

Usage: Percentage of capacity used (
GNcznoSI b ez pustawienia d o wa
Ustawienia gNcznoSci b O Wireless )
specjaliScie ds. BHP k
Wi rel ess ObepgmopNzokr LENS Wireless iNet Now & Local
mogN byl przekazywane Grow A
dostnpu do monitorowan iRy Poscs
usgugi i Net Now, oraz ErypAinn Qustont
w stosunku do u+pzlhdze® - & &=
detekcji gazu w grupie LENSV t y m me n u y & y

r-wnieU o

Tabel a 4.

pcje GPS. Przesu Wybranie Przesu

podSwi epodSwi podSwi ¢
paska do goéry opciji paska

8 GNcznoBistawiemiapr zewodowa

Ustawienie
LENSWNireless

Opis i opcje

To ust awiseemwaeia, spgrizGyr zdNod moUe dogNczyl
wysygal dane do i Net w ramach monito
Opcja Efekt

iNet NowandLocal LENS Wi reless jest aktywne

(iNet Now i Lokalnie) wg Nczeni a do grup LENS. Bn
ramach monitorowania na Uy

Local (Lokalnie) LENS Wireless jest tarkpnywndec
wgNczenia dmepgrzesygBN8angk
monitorowania na Uywo prze
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Oof f ( Wy g. ) Komunikacja LENS Wireless k t y wn a niej Rrsz y rd
do wgNczeniia ndaprgeelspda E NS h
ramach monitorowania na Uy

LENS Power Mode
(Tryb mocy LENS)

UOyil tego ustawienia do kontroli, cz
zgodny z dyar ektywN CE RED

Opcja Efekt

CE RED Zgodny z CE RED.

Wor | d ( $ wi Niezgodny CE RED.

Uwvagal e S1i to ustawienie zostanie zmienion
przyrzNd przejdzidt mat @akpd®Neni @it aradibldae BN
zostanie ponownie uruchomiona. Po urucho

zostanie anulowany.

Group (Grupa)

To ustawienie pozwala przyporzNdkowa
Wart o ABC,DEFG,HIi

Wireless Peers
(Bezprzewodowe

urzNdzeni a

Wy Swi etlanie listy przyrzNd-w r-wnor
oraz dostihnp do odczyt-w gazowych z d

——

r.wnorzhdn Aby dodal przyrzNd Ventipg
opcj A AJoin New Peer (Pc
r-wnorzindne) 0.
Nastninpnie naleUy skierov
Ventis Pro na port podcz:
Przytr zydmave nptrizsy rPzrKb b | i
przez okogo pinl sekund
wyemituje rosnNcy ton, ¢
pogNczeni a.

Encryption (Szyfrowar Wy br ail klucz szyfrowania uUywany do
bezprzewodowo przez przyrzNd.

Opcja Efekt
Default UOycie klucza szyfrowania firmy
( Do my

Custom UUycie kI uczanisl ysftraonwdaanridao wan noepc
(Niestan Scientific. Ta opcja wymaga uUy
dardowe)

View Wireless Peers
(Wy Swi et |
bezprzewodowe

urzNdzeni a
r.

wnor zndn

Ustawienie, czy wszyscy uUﬁwt«amtoi’prad:fzScdlya

ur zNdze@® r-wnorzidnych znajduj Ncych

Opcja Efekt

On (WOdczyty gazowe z przyrzNd-w r-v
trakcie pracy.

Of f ( Odczyty gazawevnad rmebaiydrjc Nido-sw 1 p n
trakcie pracy.
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Peer Alarms (Alarmy
przyrzNd-w
r-wnorzndn

Ustawienie, czy przyrzNd birndzie gene
r-wnorzndnych.
Opcja Efekt

On (WPr zybrizdied reer owagd sygnagy, ¢
sin w stanie al ar mowym; mo
Swietlny lub d¥fwinkowy i S

Oof f ( PrzyneziNdlzi e generowad syghn
znajdzie sin w stanie alar mowyr
Na ekranie bnAndzie wskazane, <czy

Acknowledge Peer
Alarms (Potwierdzanie
alarm-w wur
r-wnorzndn

Ustawienie,czyv@Nc'zyl' sygnadgy bgdgysku diody |
gdy przyrzNd znajduje sifibw stanie a

Opcja Efekt

On (V\;Zezwolenie,qutkownikom na wyg
gdy przyrzNd znajduje sin w st

Oof f ( Zabl okowanie dostnfipu qu’tkowni
id¥wi Afikowych, ugey spmzwr asNNé&animaja
r-wnorzndnego.

\
k

Peer Lost Warning

(OstrzeUen
urzNdzeni a
r-wnorzindn

Ust awi eni e, czy przyrzNd bndzie gene
grupie. UrzNdzenie r-wnorzindne uwaUa
przestaje komuni kowal si A w obrmidmiee
Zzostanie przemieszczone, moUe znalef¥

urzNdze® w grupi e.

Uvaga Nast fipuj Nc e niesapnoi veor dzuojnRe wdyzS vai geatnli e
ur zNdzenia r-wnor zndn eygdoNc zzoanse ,| ajnei geo
do grupy zmienione |l ub aparat radiow

Opcja Efekt
On (WPrzyrzNd wyemituje alarm w przy
Ooff ( PrzynewWNemi tuje alarmu wrpwnyppad

Acknowledge Peer Lo
(Zatwierdzenie utraty
urzNdzeni a
r-wnorzindn

Gdy OstrzeUenie o utraceniu uerd'zen
Zatwierdzenie-whoraia mduleigwid zemewyad Ma o«
sygnag-w bgysku i pdyypEBDku dFwafikow

Opcja Efekt

On (W Zezwolenie Uyt kowni kom na wyg§Nczenie
al ar mowych, gdy przyrzNd znajdtu
urzNdzenia r-wnorzidnego.

Of f ( Zabl okowanidoutOypgk odvon i wkyodNczani
id¥wi nlgadwy @hh,zyrzNd znajduje sin
urzNdzenia r-wnorzindnego.

z
n

Group Lost Warning
(OstrzeUen

grupy)

To ustawienie sguUy do kontroli, czy
Uadne urzNdzenia r-wnorzndne.

Opcja Efekt
Oon (WPrzyrzNd wyemituje ostrzeUeni e,
Oof f ( Pr z yniewyBimitujp st r zeUeni a, gdy zost a
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Acknowledge GroupL Gdy OstrzeUenie o utracie grupy (pow

(Zawierdzenie utraty
grupy)

utraty grupy umoUIiwis'yogarearga-tvw)rbog/wiskpu
id¥wi nkwo wywezhypadku odgNczenia sifi prz
r-wnorzfAdnych w ramach gNcznoSci bez

Opcja Efekt
Oon (WPrzyrzNd wyemituje ostrzeUeni e,
Oof f ( PrzynewWNemi tuje ostrzeUenia, gdy

iNet Connectitost
warning (O
utracie po

Przyr;Nd wyemituje sygnagy ostrzegaw
Wy bral poUNdany efekt 2z poniUszych o
Opcja Efekt

Visual Przyr zNd Dbtylkdszyi gen aegmi Swoiveatgl ny, ab
(Swie

Visualand Pr zyr z Nd bzardwné ggeam§t Swagt |l ny, |j
audible utratn pogNczeni a.

(Wizualny i

d¥fwin
GPS Option Ustawienie to umoUliwia uzyskanie pr
(Opcja GPS)

Opcja Efekt

On (WPrzyrzNd bndzie podej mowad pr -tk

ustawionym interwale, do przes¢

Oof f ( PrzymrizeNdme YWekal swoich wsp-grzh
GPS Interval OkreSla interwag (w minutach), przy
(I'nterwag

War t o 1do 60 minut
Nal eUy skonsultowal sifn z kierownikiem dziagu BHWpgpwg ust al

na zasifig pogNczeni a

Wireless wg ustawienia trybu mocy LENS

’Ni e wpgywa
ostrzeUeni a

to na k’omunikaty,wyéwietlane na ebid@nide;
dotyczNcego urzNdzenia r-wnorzindnego.
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Zasilanie

Gadowanie akumul ator a

WgNczanie zasilani a

Wy gNczanie zasilani a

Utrzymywanie akumul atora w stanie nagad

Gadowanie akumul ator a

Przebi er wszym uUy ci @&wobszarze zpkiasyfikoveanym jakodé fpiezzhyoe ND y

nagadowal akumul ator podstawy Radius Base w s
moUna prowadzil bez wzgl fndu réfiMo dwl,e .c zNi ezzaa Inesr
powyUszeqiehn dpzizey rmrNadlcowad w trakcie jego gadoy

kontrol ka ws

Wyci NgnNi zaSlepPodgNczyl przew PodgNczyl zasil
linkN zabezpieczgadowania, z me zasil aj Ncego, ¢
na | okalizacjn kskierowanym do przew-d zasil aj
gadowani a. wsuni Aci u nast N odpowiedniegmiazdka
wystnpu. elektrycznego.
Stan gadowania akumulatora (formowanie, Qgadowa
zainstalowany jest modug) oraz zielona kontrol
Stangadowa Kontrolka Symbol na BOV 000153 Z
wy Swi et !l 8 Base SIN: 16041MP-001
Module S/N: 16061HB-005
. . Fii 2 V03.00.12
Formowanie Miga g D Bar:t‘:::aar:ar: V01.00.06
o Radio: V01.03.02 Rev-27
& H H 0041C-2C-00-26-06-2A-57
G a d owar Swi ecl g m Company: Industrial Scientific Corp.
Gotowy Nie Sw [1ana}
02 = -




Po zako@®zenitzZagolUyi zaSleg

naci snNi wypusuUyciem przyr:
przewodu zasi | sklasyfikowanym jako
ipoci NgnNI , ab niebezpieczny, dla ktérego
zasil aj Ncy od posiada certyfikat.

Rysunek 5.1 Instrukcje gadowani
WgNczanie zasil ani a
Aby wgNczyl =zasil anGB&1lde tnak tediya nspieytiskinabilhrdag o pR &
@przez okogo trzy sekundy. Tony emitowane z (¢
natnUenie w por-wnani uW ceyagna@drmizegloaromgrwndE
d¥fwinku moUna zastosowal tgumik alarm-w ofero
ozdemontowaniu tgumika przed rozpocznciem pr ac
PrzyrzI\'adtote/stgpkeratmrpowiniene)lnswowai przyrzNd i jego ekr
urzNdzenie dziaga zgodnie z oczekiwani ami . N a
sekwencja uruchamianiak t - ra dostarczy informacji operato
przygotowaniar z Ndzeni a do pracy.
Pegen proces wdgNczani a zasilania jest przedst
konieczne, instrukcje dotyczNce naciskania pr
poni Uej , ws tzaawieeU®d opSrcziy rozdNduu oraz tego, czy zai
wgNczania zasilania pojawi sin ekran gg:-wny.
Autotest
Test lampek Test wySwietl ac:

| INDUSTRIAL INDUSTRIAL
SCIENTIFIC SCIENTIFIC
ZacznN migal nie¢eObserwowal ekran wySwietlacza,
nastnpnie | ampki piksele.

czywszystkie | amp
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Test ggoSni k- w Przykgadowy kor
E_1h A [}

ERROR 408 5

L e No Sensor Installed
\ 7
o8

PrzyrzNd emitujelJeSli przyrzNd nie przejdzie po
d¥fwi nkowy. SprawvwySwietlony komuni kat o bgndzie
dziagaj N poprawrnal eUy skontaktowal sin z firmN
Cykl uruchamiania
Ustawianie daty i czasu I nformacje o przyrzNdzie
€ Date / Time (I Instrument Info & [
Base S/N: 1601AE-001
Module S/N: 1601YZ2-002
Time Format 24-hour Firmware: W01.10.02
Bootloader: V01.00.07
Time 10:10 Radio: V01.00.01 Rev-027
00-1C-2C-1B-26-60-F2-BD
Date 0-Jan2018 Campany: Industrial Scientific
User: Tank 1
Site: Tank Farm
[~ ] [ ~ | 01.0c12016 10.102m
y d y Przedstawia informacje id:
Przesuni  Wybranie Przesuni zainstalowanych w nim czujnikéw, stanu akumulatora
podSwietl podSwie podSwiet!l iprzyporzNdkowania (firma,
do gory elementu do dog:!
Zmiana Wprowadzenie Zmiana
pods&Swiet podswie pods8wiet
wartos8c wartos$ wartosc
Aktualizowanie oprogramowania Komunikat firmy Kontrola zgodno
sprzntowego apar
@ [ (i
Fall
o Protection
Radio Firmware Required
Updating
On Catwalk
Call x1761
01-0c12018 1010am 01-0ct 2016 10:10am
SafeCore Module instaluje d d y‘
udoskonalenia.
Potwierdzenie JA (Tak) NEIN (Nie)
komunikatu
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